J/{ IACSKOOPMAN

PRODUKTDATABLAD | 41-227
BEV/AEGELSESSENSOR PIR OPB. 230VAC 200GR/3-14M IP54

BESKRIVELSE



JA{ IACSKOOPMAN

SPECIFIKATIONER

Mezerke:

Produkttype:

Model:

Kontrol af konstant belysning:
HVAC-styring:

Tvungen nedlukning:

Zone med frie dyr:

Beskyttelse mod underskaering:

Kan kobles til netveerk:
Optimal monteringshgjde:
Controller til trappeopgang:
Kontakt til overstyring:
Maks. reekkevidde sidelaens:
Maks. frontal reekkevidde:
Diameteromrade pa gulvet:
Velegnet til tradlgs:
Fjernbetjening:

Reaktionsfelsomhed kan
justeres:

Justerbar lysstyrke pa
drejeknappen:

Med signalenhed:

Selvlaerende funktion for klar
adresse:

Lysdaempningsfunktion med
lysdaemperindsats:

Monteringsmetode:
Materiale:
Materialekvalitet:
Halogenfri:
Overfladebeskyttelse:

Overfladefinish:

Servodan
Gong PIR
Bevaegelsessensor
Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

2m

Nej

Nej

14 m

14 m

14 m

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konstruktion
Plastik
Andet

Ja
Ubehandlet

Matt



J/{ IACSKOOPMAN

Farve:

Beskyttelsesgrad (IP):
Frekvens:

Nominel speending :

Min. forsinkelsestid:
Maks. driftstid:
Vinkelomrade vandret:
Klarhed i adressen:
Maks. omskiftningskapacitet:
Temperatur:

Maks. indkoblingsstrom:
Indgang til hjeelpeenhed:

Med alarmfunktion:

Antracit
IP54

50 Hz
230V
6s

12 min
0-200°
3-01x
2300 W
-20-40 °C
10A

Nej

Nej



