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PRODUKTDATABLAD | PWCEES53267
CEE-STIK 5-POLET 32A IP67 R@D
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BESKRIVELSE

Power CEE-stik 5-polet 32 amp. Vandtaet IP67. Alle produkter i Power CEE-serien er
VDE-certificerede og overholder dermed den europaeiske standard IEC
60309-1:2021, som garanterer en sikker forbindelse. De tilladte ledertveersnit
fremgar af bilaget Power CEE - Kabelspecifikationer. Alle produkter i Power CEE-
serien er blyfri og overholder dermed det europaeiske RoHS-direktiv 2011/65/EU &
2015/863/EU.
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SPECIFIKATIONER

Mezerke: Power
Produkttype: CEE-stik
IEC-strogm: 32A

Antal staenger: 5

Speending i henhold til EN 380-415 V (50+60 Hz) red
60309-2:

Timer: 6 h

Funktionel farve: Red
Beskyttelsesgrad (IP): P67
Forbindelsesteknologi: Skrueklemme
Kabelindforing: Skrueforskruning
Indseetningsretning: Lige ud
Materiale: Plastik
Kontaktmateriale: CuZn
Kontakter til Galvaniseret

overfladebehandling:
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TILBEHOR
Artikel Beskrivelse
PWCEEW53267 CEE-overflademonteret stikkontakt 5-polet 32A IP67 rgd
PWCEEC53267 CEE-stik 5-polet 32A IP67 rad

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGANGELIG

VDE-certifikat
RoHS-certifikat

Specifikationer for kabler



