
PRODUKTDATABLAD | IL-TD20K4B
DREAM+ LED TRACK SPOT 20W DARK SKY-LINSE 36° 4,000K CRI>90 SORT



BESKRIVELSE
Dream+ Trackspot tilbyder en perfekt balance mellem energieffektivitet,
førsteklasses design og fremragende ydeevne. Med sit moderne look og avancerede
teknologi er det den ideelle belysningsløsning til ethvert professionelt rum. Dream+
Trackspot kombinerer design og funktionalitet og er perfekt til dem, der er på udkig
efter belysning i høj kvalitet med et moderne look. Ideel til kommercielle
anvendelser som butikker og showrooms. Dream+ Trackspot leveres som standard
med en 36° Dark Sky-linse, som giver en unik lysfordeling og et stilfuldt udseende.
For ekstra fleksibilitet kan linsen udskiftes; de fås som tilbehør, så du kan
skræddersy belysningen til dine specifikke behov. Disse linser varierer i type (Dark
Sky og High Efficiency), lysstyrke og farve på linseholderen, så du nemt kan tilpasse
lysstyrken og atmosfæren til ethvert rum og enhver situation. Der fås også et
honninggitter til High Efficiency-linsen. Uanset om du ønsker et varmere eller
køligere lys eller en bredere eller mere fokuseret stråle, kan du med de valgfrie
linser altid skabe den perfekte belysning. Få mere at vide om Dream+ trackspots

https://www.jacskoopman.nl/da/drommespor/


SPECIFIKATIONER
Mærke: Interlight

Produkttype: Trackspot

Velegnet til overflademontering: Nej

Velegnet til forsænket
montering:

Nej

Velegnet til vægmontering: Nej

Velegnet til pendulophæng: Nej

Velegnet til loftsmontering: Nej

Velegnet til montering på truss: Nej

Velegnet til montering på
skinner:

Ja

Velegnet til montering på
piedestal/gulv:

Nej

Velegnet til klemmemontering: Nej

Velegnet til
lavspændingskabelsystem:

Nej

Justerbarhed: Drejelig og roterende

Med bevægelsessensor: Nej

Med nærværsmelder: Nej

Med lyssensor: Nej

Lampetype: LED kan ikke udskiftes

Med lyskilde: Ja

Velegnet til en række lyskilder: 1

Lampeholder: Andet

Materiale til hus: Aluminium

Overfladebeskyttelse: Lakeret

Husets farve: Sort

Materialeomslag: Gennemsigtig plast

Overflade børstet: Nej

Spændingstype: AC

Nominel spænding : 220 - 240 V

Nom. strøm : 150 - 500 mA



Ballast: LED-kontrol strømstyret

Driver inkluderet: Ja

Dæmpbar: Nej

Udskifteligt kontroludstyr: Nej

Reflektor: Højglans

Lysfordeler: Reflektor

Fordeling af lys: Symmetrisk

Reflektorens farve: Sølv

Strålevinkel: 21-40° - Medium-strålende

Lysudtag: Direkte

Lyskildens
energieffektivitetsklasse i
henhold til EU-forordningerne
2019/2015:

E

Nominel levetid L70/B50 ved 25
°C :

106000 h

Lumenvedligeholdelse ved
gennemsnitlig levetid på 35.000
timer ved 25 °C miljø (tq):

90 %

Lumenvedligeholdelse ved
gennemsnitlig levetid på 50.000
timer ved 25 °C miljø (tq):

85 %

Vedligeholdelse af lumen ved
gennemsnitlig levetid på
100.000 timer ved 25 °C miljø
(tq):

72 %

Beskyttelseskategori bagside
(IP):

IP20

Frontal beskyttelsesklasse (IP): IP20

Modstandsdygtighed over for
slag:

IK02

Beskyttelsesklasse i henhold til
IEC 61140:

II

Nominel omgivelsestemperatur i
henhold til IEC62722-2-1 :

-10 - 40 °C

Velegnet til lampeeffekt: 6 - 20 W

Maks. systemeffekt: 20 W



Lys farve: Hvid

Farvetemperatur: 4000 K

Justerbar lysfarve: Nej

Farvegengivelsesindeks: 90-100

Effektiv lysstrøm i henhold til IEC
62722-2-1:

2110 - 2220 lm

Justerbar lysstrøm: Nej

Specifik lysstrøm armatur: 111 - 117 lm/W

Effektfaktor: 0.9

Justerbar strålevinkel: Nej

Længde: 222 mm

Bredde: 65 mm

Højde/dybde: 130 mm

Type af ledninger: Slut

Antal stænger: 2

Tilslutningstype: Strømskinne-adapter



TILBEHØR
Artikel Beskrivelse

IL-TD20LH48G Dream+ Camita High Efficiency-linse 48° til IL-TD20 mat guld

IL-TD20LH60G Dream+ Camita High Efficiency-linse 60° til IL-TD20 mat guld

IL-TD20LH60W Dream+ Camita High Efficiency-linse 60° til IL-TD20 hvid

IL-TD20LH60B Dream+ Camita High Efficiency-linse 60° til IL-TD20 sort

IL-TD20LH28B Dream+ Camita High Efficiency-linse 28° til IL-TD20 sort

IL-TD20LH28W Dream+ Camita High Efficiency-linse 28° til IL-TD20 hvid

IL-TD20LH28G Dream+ Camita High Efficiency-linse 28° til IL-TD20 mat guld

IL-TD20LH48W Dream+ Camita High Efficiency-linse 48° til IL-TD20 hvid

IL-TD20LH36B Dream+ Camita High Efficiency-linse 36° til IL-TD20 sort

IL-TD20LH48B Dream+ Camita High Efficiency-linse 48° til IL-TD20 sort

IL-TD20LH36W Dream+ Camita High Efficiency-linse 36° til IL-TD20 hvid

IL-TD20LH36G Dream+ Camita High Efficiency-linse 36° til IL-TD20 mat guld

IL-TD20LHH Dream+ honeycomb til Camita High Efficiency-linse IL-TD20LH

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad for adapter

LDT-fil

Tabel over lumenoutput

Manuel


