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BESKRIVELSE

Som standard er sensoren indstillet som følger: Følsomhed: 100% Brændetid: 5S
Dagslyssensor: Deaktiveret Standbyperiode: 0S Standbydæmpning: 25%.
På sensoren kan følgende indstilles: Følsomhed: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %
Brændetid: 5s, 90s, 3min, 10min Dagslyssensor: 5Lux-15Lux, 15Lux-50Lux,
50Lux-100Lux, deaktiveret Standbyperiode: 0s, 30s, 10min, uendelig
Dæmpningsniveauet i standbytilstand kan ikke ændres, det er 25% som standard.



SPECIFIKATIONER
Mærke: Interlight

Produkttype: Sensor

Model: Bevægelsessensor

Bevægelsessensor/tilstedeværel
sesdetektor-teknologi:

Højfrekvent

Kan kobles til netværk: Nej

Optimal monteringshøjde: 3 m

Materiale: Plastik

Beskyttelsesgrad (IP): IP20

Spændingstype: DC

Styring af strøm: 16 mA

Omgivelsestemperatur: -40 - 80 °C

Bredde: 60 mm

Højde: 16 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel

Datablad for sensor


