J/{ IACSKOOPMAN

PRODUKTDATABLAD | SC24.10 24
KLEMME DI1 W46 8A 24VAC/DC 48MM SORT IP20

BESKRIVELSE
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SPECIFIKATIONER

Mezerke:

Produkttype:

Antal kanaler:
Monteringsmetode:
Forsyningsspaending:
Forsyningsspaending frekvens:
Type streamforsyningsspaending:
Selvstaendighed i ar:
Gangngjagtighed pr. dag:
Tekstvejledning i displayet:
60 minutters program:
24-timers program:
Ugentligt program:

Arligt program:
Ferieprogram:
Impulsprogram:
Cykelprogram:
Astro-program:

Program for tilfeeldigheder:
Driftstimetaeller:
Net-synkronisering:
Kvarts-kontrolleret:
Radiostyret:

Korteste skiftetid kanal 1:
Antal hukommelsespladser:

Automatisk skift mellem
sommer- og vintertid:

Manuel:
Indgang til ekstern trykkontakt:

Forudindstillet skift:

Hugo muller

WDil AC230 (46) Week Inb.
1

Andet

24V

50 - 60 Hz

AC/DC

05s
Ja

Ja

Ja

Ja
Nej
Ja

Ja
Nej
Nej
Ja

Ja
Nej
Ja
Nej

1 min
46

Ja

Ja
Nej

Nej
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Nominel koblingsstrem ved 250V
AC:

Potentialfri skiftekontakt:
Beskyttelsesgrad (IP):
Bredde:

Hgjde:

Dybde:

8 A

Nej
IP20
48 mm
48 mm

30.5 mm



