J/{ IACSKOOPMAN

PRODUKTDATABLAD | ETA1079
KOMBINATIONSREGULATOR 16A 230V 1,5M KABEL

BESKRIVELSE

Skifter automatisk mellem f.eks. opvaskemaskine og varmtvandskedel (kgkken). Pa
den made kan to tungere forbrugere tilsluttes en 16A-gruppe ved hjaelp af en
master- og en slavekontakt. Slavekontakten er ikke egnet til elektronisk styrede
forbrugere som f.eks. terretumblere. Nar begge apparater er teendt, slukkes kedlen
under opvaskemaskinens opvarmningstid for at reducere forbruget og forhindre, at
elgruppen overbelastes. Maks. 3.500 watt.



J/{ IACSKOOPMAN

SPECIFIKATIONER

Mezerke:

Produkttype:

Design af kontakt:
Version af stikkontakt:
Antal stikkontakter:
Driftstilstand:
Monteringsretning:
Fastggrelsesmetode:
Med belysning:
Materiale:
Materialekvalitet:
Halogenfri:
Overfladebeskyttelse:
Overfladefinish:

Farve:

RAL-nummer (lignende):
Gennemsigtig:

Velegnet til beskyttelsesgrad
(IP):

Nominel speending :

Nominel strom stikkontakt :

Power

Kombi-controller

Andet

Omkreds (type F) (udlgbet)

2

Andet

Horisontalt og vertikalt
Fastggrelse med skrue
Nej

Plastik

Andet

Ja

Ubehandlet

Matt

Gra

7035

Nej

P44

230V

16 A



