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PRODUKTDATABLAD | IL-LOACC
ORION LINEAR AC-STIK

BESKRIVELSE

Til ophaengning af et enkelt Orion Linear-armatur kraeves 1 ophaengningssaet med
stremkabel (IL-LOPKIT1B eller IL-LOPKIT1W). Saettet bestar af et stremkabel med et
fastgjort stalkabel og et Igst stalkabel (HO5VV-F 3x1,5mm?2) pad 2 meter.

Nar du kobler flere armaturer sammen, skal du til det fgrste armatur bruge 1x
nedhangningssaet 1 (IL-LOPKIT1B eller IL-LOPKIT1W) og 1x stik (IL-LOACC). Til hvert
sammenkoblet Orion-armatur skal du bruge et nedhaengningsseet 2 (IL-LOPKIT2).
Dette saet bestar af 2 stalkabler (HO5VV-F 3x1,5mm?2) pa 2 meter.

Til den deempbare Orion skal du kun bruge et pendelsaet 1 (IL-LOPKIT1B eller IL-
LOPKIT1W).
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SPECIFIKATIONER

Mezerke:

Produkttype:
Tilbehgor:

Type af tilbehgr/dele:
Sektion:
Gennemsigtig:

Farve:

Materiale:

Interlight
Lineeert stik
Ja

Adapter

Nej

Nej

Sort

Plastik



