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PRODUKTDATABLAD | 172413PRO
TERMINAL DI1 W100 16A ASTRO BLUETOOTH 230V 50/60HZ 36MM IP20
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BESKRIVELSE

Digitalt ur, 2 kanaler: Dag- og ugeprogram. Astroprogram. Montering pa DIN-skinne.
60 hukommelsespladser. 10 ars stramreserve. ars stremreserve. Kort skifteafstand 1
minut Programmerbar uden nettilslutning. Automatisk sommertidsomstilling. los- og
Android-app tilgeengelig. Hvis 90 minutters skiftetid ikke er tilstraekkelig, kan du
flytte koordinaterne 7,5 grader (det er der, solen star op senere) 52 grader N, 2
grader W (dette er normalt omkring 7 /8 grader).
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SPECIFIKATIONER

Maerke:
Produkttype:
Monteringsmetode:
Antal kanaler:

Forsyningsspaending:

Type stremforsyningsspeending:

Forsyningsspaending frekvens:
Selvstaendighed i ar:
Gangngjagtighed pr. dag:
Tekstvejledning i displayet:
60 minutters program:
24-timers program:
Ugentligt program:

Arligt program:
Ferieprogram:
Impulsprogram:
Cykelprogram:
Astro-program:

Program for tilfeeldigheder:
Driftstimetaeller:
Net-synkronisering:
Kvarts-kontrolleret:
Radiostyret:

Korteste skiftetid kanal 1:
Antal hukommelsespladser:

Automatisk skift mellem
sommer- og vintertid:

Manuel:

Indgang til ekstern trykkontakt:

Forudindstillet skift:

Paladin

Terminal Astrol-2 AC230 (60) 2TE
DIN-skinne

1

230V

AC

50 - 60 Hz
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Nominel koblingsstrem ved 250V 16 A

AC:

Potentialfri skiftekontakt: Ja
Beskyttelsesgrad (IP): IP20
Bredde i modulenheder: 2
Bredde: 35.8 mm
Hgjde: 90 mm
Dybde: 63 mm

DOWNLOAD AF HIEMMESIDE TILGANGELIG

Datablad

Manuel



