
PRODUKTDATABLAD | IL-TSDALIBIPIR
THINQ DALI2 INDBYGGET PIR-SENSOR



BESKRIVELSE

Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm.



SPECIFIKATIONER
Mærke: Interlight

Produkttype: Sensor

Model: Bevægelsessensor

Bevægelsessensor/tilstedeværel
sesdetektor-teknologi:

Passiv infrarød

Kontrol af konstant belysning: Ja

HVAC-styring: Ja

Tvungen adgang: Ja

Tvungen nedlukning: Ja

Zone med frie dyr: Nej

Beskyttelse mod underskæring: Nej

Kan kobles til netværk: Ja

Scanningsvinkel: 104 °

Optimal monteringshøjde: 3.8 m

Velegnet til trådløs: Ja

Fjernbetjening: Ja

Med fjernbetjening: Nej

Reaktionsfølsomhed kan
justeres:

Ja

Justerbar lysstyrke på
drejeknappen:

Ja

Monteringsmetode: Andet

Velegnet til loftsmontering: Nej

Indbygning i loft uden
installationsboks:

Nej

Velegnet til vægmontering: Nej

Materiale: Plastik

Overfladefinish: Matt

Farve: Hvid

RAL-nummer (lignende): 9003

Gennemsigtig: Nej

Beskyttelsesgrad (IP): IP20



Spændingstype: AC

Omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C

Bredde: 22 mm

Højde: 15 mm



TILBEHØR
Artikel Beskrivelse

IL-DT40DALI Thinq-driver D4I DALI2 NFC 500 til 1.050mA/40W

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad


