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THINQ TIL DALI2-MODUL SPECIAL



BESKRIVELSE

På grund af sin mindre størrelse er den nem at bruge i lyslinjer og andre armaturer
med en DT8-driver / Dali-driver.
Dette er den ideelle byggesten til at anvende Thinqs trådløse lysstyringssystem til
eksisterende DALI-produkter eller DALI-systemer. Du behøver ikke at udskifte dine
eksisterende DALI-systemprodukter for at forbinde dem med Thinq. Giver trådløs
tænd/sluk-, dæmpnings- og farvetemperaturstyring.
Bemærk: Denne komponent kræver konstant strøm.



SPECIFIKATIONER
Mærke: Interlight

Produkttype: Modul

Model: Dynamisk

Velegnet til udendørs brug: Nej

Kontroltilstand: DALI

Programmerbar: Ja

Boliger: Hus af plast

Velegnet til overflademontering: Ja

Velegnet til forsænket
montering:

Ja

Montering på DIN-skinne: Nej

Indgangsspænding: 220 - 240 V

Maks. udgangsstrøm: 8 A

Beskyttelsesgrad (IP): IP20

Beskyttelsesklasse i henhold til
IEC 61140:

II

Længde: 95 mm

Bredde: 37 mm

Højde: 20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

Kompatibel med Google
Assistant:

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Kompatibel med Casambi: Nej

Med IFTTT-understøttelse: Nej


