
0806

HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG
NEXT+ LED PANEL

HIGH EFFICIENCY 60X60



0806

Installati e / Installati on / Installati on Formaat / Dimensions / Abmessungen

Algemene informati e / General informati on  / Allgemeine informati onen

595mm

595m
m

28 mm NEXT+

• Schakel de stroom uit.
• Verbind het paneel met de driver via de steker.
• Sluit de voeding aan op de driver.
• Plaats het paneel en de driver in het systeemplafond, in een inbouwkit of aan een pendelkit.
• Zet nu de stroom weer aan.

• Turn off  the power.
• Connect the panel to the driver through the plug.
• Connect the power supply to the driver.
• Place the panel and the driver in the system ceiling, in a fl ush mount kit or on a shutt le kit.
• Now turn the power back on.

• Schalten Sie das Strom aus.
• Schließen Sie das Panel über den Stecker an den Treiber an.
• Schließen Sie die Stromversorgung an den Treiber an.
• Platzieren Sie das Panel und den Treiber in der abgehängten Decke, in einem Einbausatz 
   oder auf einem Pendelsatz.
• Schalten Sie jetzt den Strom wieder ein.
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• Gebruik een droge of licht vochti ge doek voor het schoonmaken.
• Gebruik geen schoonmaakmidddelen voor het schoonmaken.
• Pas op voor elektrische schokken.
• Deze panelen mogen alleen gebruikt worden met een Interlight driver.
• Garanti e alleen van toepassing indien paneel in combinati e met een Interlight driver wordt gebruikt.
• Kijk voor een geschikte driver en accessoires op interlightled.com.

• Use a dry or slightly damp cloth for cleaning.
• Do not use cleaning agents for cleaning.
• Beware of electric shocks.
• These panels may only be used with an Interlight driver.
• Warranty only applicable if panel is used in combinati on with an Interlight driver.
• Please check interlightled.com for a suitable driver and accessories.

• Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zum Reinigen.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmitt el zur Reinigung.
• Schützen Sie sich vor einem elektrischen Schlag.
• Diese Panels dürfen nur mit einem Interlight-Treiber verwendet werden.
• Garanti e gilt nur, wenn das Panel in Kombinati on mit einem Interlight-Treiber verwendet wird.
• Suchen Sie auf  interlightled.com nach einem geeigneten Treiber und Zubehör.

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur. ACHTUNG: Die Installati on muss von einer elektrotechnischen Fachkraft  erfolgen!WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.

Dit product bevat een lichtbron van energie-effi  ciënti eklasse E. 
Voor meer informati e over dit product: www.koopmaninterlight.nl 
This product contains a light source of energy effi  ciency class E.
For more informati on on this product: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffi  zienzklasse E Für weitere 
Informati onen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
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