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AANSLUITSNOER 2×0.75MM2 50CM ZWART T.B.V. GST18I3



OMSCHRIJVING

Dit aansluitsnoer met Wieland/Adels compatibele stekker is geschikt voor
permanente toepassing in vaste installaties. De toepassing hiervan is getest door
DEKRA Nederland, door middel van een comparison test volgens de Europese norm
IEC 61535:2019. Het rapport van deze test is op aanvraag beschikbaar.
Snoertype: Male.



SPECIFICATIES
Merk: Interlight

Product type: Wieland/Adels compatibel

Aansluiting 1: Overig

Aansluiting 2: Adereindhuls

Connectorsysteem
systeemgebonden:

Ja

Aantal aders: 2

Nom. geleiderdoorsnede: 0.75 mm²

Lengte: 0.5 m

Mantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)

Temperatuurbestendigheid: -10 - 40 °C

Nom. stroom: 5 A

Nom. spanning: 230 - 250 V

Protective conductor: Ja

Frequentie: 50 Hz

Mantelkleur: Zwart

Gespiraliseerde kabel: Nee

Beschermingsgraad (IP): IP20

Met snoerschakelaar: Nee

Buitendiameter circa: 8 mm

Oliebestendig volgens IEC
60811-404:

Nee

Brandklasse volgens EN
13501-6: klasse:

Geen

Brandklasse volgens EN
13501-6: rookontwikkeling:

Geen

Brandklasse volgens EN
13501-6: brandende vallende
druppels/deeltjes:

Geen

Brandklasse volgens EN
13501-6: corrosiviteit/zuurgraad:

Geen


