
PRODUCT DATASHEET | ETA1079
COMBIREGELAAR 16A 230V 1.5M SNOER

OMSCHRIJVING

Schakelt automatisch tussen bijvoorbeeld vaatwasser en warmwater (keuken)boiler.
Op deze manier kunnen twee zwaardere verbruikers worden aangesloten op één
16A elektragroep door middel van een master en slave contact. Het slave contact is
niet geschikt voor elektronisch aangestuurde verbruikers zoals wasdrogers. Als de
beide apparaten ingeschakeld zijn, wordt gedurende de verwarmingstijd van de
vaatwasser de boiler uitgeschakeld, dit om het verbruik te beperken en te
voorkomen dat de elektragroep overbelast raakt. Max. 3.500 Watt.



SPECIFICATIES
Merk: Power

Product type: Combiregelaar

Uitvoering schakelaar: Overig

Uitvoering wandcontactdoos: Randaarde (type F) (vervallen)

Aantal contactdozen: 2

Bedieningswijze: Overig

Montagerichting: Horizontaal en verticaal

Bevestigingswijze: Bevestiging met schroef

Met verlichting: Nee

Materiaal: Kunststof

Materiaalkwaliteit: Overig

Halogeenvrij: Ja

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

Uitvoering oppervlakte: Mat

Kleur: Grijs

RAL-nummer (vergelijkbaar): 7035

Transparant: Nee

Geschikt voor
beschermingsgraad (IP):

IP44

Nom. spanning: 230 V

Nom. stroom wandcontactdoos: 16 A


