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LAVOSCH CONTROLLED 350 KABELHASPEL 11 KW – 8 M (5G2,5+1×0,5 MM²) TYPE 2

OMSCHRIJVING
De LAVOSCH Controlled 350 is een laadhaspel met geïntegreerde Mode 3 laadelektronica en biedt extra toegangscontrole via RFID.
De haspel beschikt over thermische beveiliging, DC-foutstroomdetectie, status-LED en all-pole foutuitschakeling. Met een maximaal
laadvermogen van 11 kW en een 8 meter Type 2 laadkabel is deze oplossing uitermate geschikt voor gecontroleerd laden in
bedrijfsomgevingen, parkeergarages en gedeelde locaties. De 2 meter aansluitkabel wordt zonder stekker geleverd voor vaste
installatie. De IP44-beschermingsgraad en zwenkbare wandhouder zorgen voor een veilige en flexibele montage.



SPECIFICATIES
Merk: Otto Schill

Product type: Controlled 350

Materiaal behuizing: Kunststof

Aderdoorsnede: 2.5 mm²

Aantal aders: 6

Kabellengte: 8 m

Draagframe: Ja

Geschikt voor wandmontage: Ja

Automatische kabeloprol: Ja

Met thermische beveiliging: Ja

Met EV oplaadkabel: Ja

Beschermingsgraad (IP): IP44

Kleur: Grijs
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