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POWER SOLID STEKKER 16A SUPER HEAVY DUTY RANDAARDE IP54 BLAUW/ZWART
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OMSCHRIJVING

Gemaakt van zeer hoogwaardige materialen, die zorgen voor een spatwaterdichte
verbinding. Daarbij zijn de stekkers ook nog eens hitte- en UV-bestendig. De
producten zijn KEMA gekeurd volgens standaard IEC 60884-1:2002, IEC
60884-1:2002/A1:2006, IEC 60884-1:2002/A2:2013, NEN 1020:2019, NEN-IEC
60884-1:2019, NEN-IEC 60884-1:2019/A1:2019 en NEN-IEC 60884-1:2019/A2:2019.
Voorzien van 2-aardsystemen volgens CEE7/VII.

Geschikt voor het aansluiten van de volgende leidingen:

HO5RN-F 3G1,0 mm2

HO7RN-F 3G1,0 mm?2

HO7RN-F 3G1,5 mm?2

HO7RN-F 3G2,5 mm?2
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SPECIFICATIES
Merk:

Product type:
Model:
Aardcontact:
Materiaal:

Materiaalkwaliteit:

Beschermingsgraad (IP):

Insteekrichting:
Aansluittechniek:
Kleur:

Aantal polen:

Nom. spanning:

Nom. stroom:

Rond aardingscontact:

Tussenstekker:

Power

Stekker
Randaarde (type F) (vervallen)
Randaarde clips
Kunststof
Overig

IP54

Recht
Schroefklem
Blauw

3

250V

16 A

Ja

Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

REACH certificaat

PFAS certificaat

RoHS certificaat

KEMA certificaat



